
TECHNISCHE DATEN EINSATZBEREICH Aktiver 3-Wege-Koxiallautsprecher für Hörentfernungen von 3 bis 6 m

MAXIMALER SCHALLPEGEL
    NACH IEC 268-1

PROGRAMMMATERIAL
≥ 117 dB
122 dB peak / r = 1 m

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 25 Hz ... 22 kHz - 6 dB

KALIBRIERUNG AKUSTISCHER AUSGANGSPEGEL BEI PE = - 14 dBu 90 dB / r = 1 m

BÜNDELUNGSMASS
IM BEREICH VON 100 Hz ... 10 kHz von 4 dB auf 13 dB steigend

EIGENGERÄUSCHSCHALLPEGEL ≤ 10 dB(A) / r = 1 m

KLIRRDÄMPFUNG
GEMESSEN BEI 100 dB / r = 1 m

IM BEREICH VON 100 Hz ... 10 kHz ≥ 45 dB

NENNEINGANGSPEGEL + 6 dBu kalibrierbar

EINGANGSIMPEDANZ ≥ 10 kOhm RC symmetrisch

ÜBERNAHMEFREQUENZEN DER ELEKTR. FREQUENZWEICHE 550 Hz und 2,2 kHz

NENNAUSGANGSLEISTUNG DER ENDSTUFE
    TIEFTON
MITTELTON

         HOCHTON

Max. 1.000 W an 4 Ohm
Max. 500 W an 4 Ohm
Max. 500 W an 4 Ohm

BETRIEBSSPANNUNG 90 ... 132 V, 55 ... 65 Hz; 190 ... 265 V, 45 ... 55 Hz

LEISTUNGSAUFNAHME 30 VA im Standby, max. 1.000 VA bei Vollaussteuerung

NETZANSCHLUSS Euro-Kaltgerätedose mit HF-Filter

BETRIEBS- UND LIMITANZEIGE LED auf Frontseite

EINGANGSBUCHSE XLR 3F (Programmeingang)

AUSGANGSBUCHSE XLR 3M (Basserweiterung)

VERBINDUNG ZWISCHEN LAUTSPRECHER  
 UND ABGESETZTEN VERSTÄRKER

Speakon NL8; geschirmtes Kabel
Standardlänge 1,50 m; Optional andere Kabellängen erhältlich

LAUTSPRECHERBESTÜCKUNG
    TIEFTON
MITTELTON

      HOCHTON

400 mm Konus
160 mm Konus
3x 25 mm Kalotte

ABMESSUNGEN (H X B X T) 
LAUTSPRECHER

VERSTÄRKER
STANDFUSS

480 x 460 x 400 mm
495 x 330 x 220 mm
600 x 470 x 410 mm

GEWICHT
LAUTSPRECHER

VERSTÄRKER
STANDFUSS

36,5 kg
11,0 kg
17,0 kg

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN
    ARBEITSTEMPERATURBEREICH

    LAGERTEMPERATURBEREICH
    RELATIVE LUFTFEUCHTE

+ 15°C ... + 35°C
- 25°C ... + 45°C
45 % ... 75 %

GEHÄUSEAUSFÜHRUNG
LAUTSPRECHER

VERSTÄRKER

MDF Echtholzfurnier Esche schwarz; Optional andere Furniere und Farben
Optional mit Seitenhalterungen erhältlich
Bodenplatte in Seidenmatt schwarz Feinstruktur

STANDFUSS (OPTIONAL LIEFERBAR) Befüllbare Säulen und Topplatte in Edelstahl geschliffen
Bodenplatte in Seidenmatt schwarz Feinstruktur



AKUSTISCHE MESSUNGEN

musikelectronic geithain gmbh
STUDIOTECHNIK - HIGHENDTECHNIK - BESCHALLUNGSTECHNIK

Nikolaistraße 7
04643 Geithain / Germany

Tel:  +49 (0) 34341 3110
Fax: +49 (0) 34341 31144

E-Mail: info@me-geithain.de

www.me-geithain.de
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